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1 Was ist TETRAcontrol

TETRAconftrol ist eine Windows-Software, mit der sich die géngigen TETRA Funkgerdate
der Hersteller Motorola und Sepura sowie Airbus PBGR Uber die PC-Schnittstelle (PEl)
ansteuern und auslesen lassen. Bis zu sechs Funkgerdte kdnnen gleichzeitig von
einem PC aus gesteuert werden.

TETRAconftrol ist dafur gedacht auf einem Einsatzleitwagen (ELW1 oder ELW2) oder in
einer Funkzentrale eingesetzt zu werden. Allerdings kann die Software Uberall
eingesetzt werden, wo ein kompatibles Funkger&t vorhanden ist, auch an HRTs. In
Fallen, wo mehrere Funkkreise (Gruppen) geschaltet sind, hilft die Software den
Uberblick Uber die Kommunikation zu behalten. Leitstellen und IuK-Einheiten setzen
TETRAcontrol zur Statusanzeige, TETRA Alarmierung und zur Fernsteuerung von
Endgerd&ten ein.

TETRAcontrol wird in mehreren Versionen (Lizenzoptionen) angeboten.
Die Version TETRAcontrol (Version 5.1) verfugt Uber folgende Basisfunktionen:

- Auslesen der TMO/DMO Gruppen (Telefonbuch)

- Anzeige laufender Gesprdche (ISSI, OPTA, Dauer)

- Umschalten zwischen den Gruppen und DMO/TMO, DMO-Repeater
Schaltung

- Einstellung und Anzeigen von Scan Gruppen

- Aufbauen und Trennen von Einzelrufen

- Senden und Empfangen von Text-SDS auch direkt aus der
Kartendarstellung

- Senden und Empfangen von verketteten SDS

- Senden und Empfangen von Statusmeldungen

- Senden und Empfangen von RMS (Radio Messaging System)

- Anzeige von Gerdtedaten (Hersteller, Modell, Software Version, ISSI, OPTA)

- Kartenmodul zur georeferenzierten Darstellung von GPS Positionen und Status

- Grafische Notrufdarstellung

- Status- und Notrufanzeige in Listenform

- Abfrage der Position anderer Gerdéte (LIP)

- Lautstarkeregelung

- Anzeige der Empfangsstarke (TMO)

- Verwendung tempordrer Rufnamen

- Protokollierung der Status- und Gesprachsdaten in CSV-Dateien

- Datenschutz-Konforme Filterung von Status und LIP Meldungen

- Lesen und Schreiben der AdressbUcher (nur Motorola)

- Sprachausgabe von eingehenden Status und SDS

In der PRO Version werden zusatzlich noch folgende Funktionen bereitgestelit:

- Live-Ubertragung der Rufnamen und SDS/Status in das lokale Netz

- Netzmessung, Empfangsstérke umliegender Funkzellen

- SDS Fernsteuerung anderer Gerate (Motorola)

- Sprechtastensteuerung (PTT)

- Eingebauter Webserver (HTTP+HTTPS) fUr Browser-Darstellung der Daten sowie
Fernzugriff und Fernsteuerung der Gerdate (Client-Server-Betrieb)

- Schnittstelle zu externen Diensten (SDS/Status/GPS)

- Status-Panel zur Anzeige von Fahrzeug- bzw. Geratestatus (max. 25)

- Online-Adresssuche und Versenden von Navigationsdaten per SDS

Zusatzlich gibt es die Versionen Leitstelle, Leitstelle Plus und Leitstelle Pro die fur
Leitstellen und Einsatzzentralen gedacht sind. Diese verfUgen Uber einen erweiterten
Funktionsumfang, u. a.:
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- Alarmierungsmodul zur komfortablen Auslésung von TETRA Alarmierungen
- Audio-Aufzeichnung eingehender Gesprdche (Kurzzeitdokumentation)

- Quittierung von Statusmeldungen

- LIP Fernkonfiguration (setzen/I6schen von LIP-Triggern auf Endgerdten)

- Aktionsverarbeitung (Aktionen aufgrund eingehender SDS/Status ausldsen)
- Modul zur Sprechwunschverarbeitung

- Erweitertes Statuspanel
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2 Ubersicht Versionen und Funktionen

Funktionsumfang

TETRAcontrol
PLUS

TETRAcontrol
PRO

TETRAcontrol
LSt Standard

TETRAcontrol
LSt Plus

TETRAcontrol
LSt Pro

Auslesen der Gerdtedaten

Schalten von TMO und DMO
Gruppen

Senden von beliebigen Status
und Fernanweisungen

Anzeige der Gesprdche und
eingehender SDS / Status
Senden von Text-SDS und
Alarmierungen (Call-Out)
Uberall-Zugriff durch
eingebauten Webserver
Schnittstelle fUr externe
Programme (SDS/Status/GPS)
SDS Fernsteuerung / SDS Remote
Control

Netzmessung / Empfangsstdrke /
Funkzellen

Statuspanel

Statusfelder in der Karte
Standortverlauf in der Karte

Komfortables
Alarmierungsmodul
Aktionsverarbeitung (inkl. MQTT,
Gebdudesteuerung)
Sprachaufzeichnung und
Wiedergabe (Kurzzeitdoku)
Sprechwunschverarbeitung

LIP Fernkonfiguration (LIP Trigger
setzen etc.)

Audio Aufzeichnung
Langzeitdokumentation
Anbindung Uber Device Server
(Moxa)
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Wichtiger Hinweis: Die Software kann nur Informationen auslesen und steuern, die
sich auch direkt Uber das Gerdt bedienen lassen. Funktionen, die Uber die
Gerateprogrammierung (Codeplug) deaktiviert sind, oder die technisch im TETRA
Nefz nicht mdglich sind, kdnnen auch nicht genutfzt werden. Dies ist keine
Einschrdnkung der Software-Funktionen, sondern prinzipbedingt. Das Mitlesen von
fremden Status oder Text-Meldungen ist nicht mdglich. Nur Gesprdache, SDS und
Status die an die eigene ISSI oder an die aktuell geschaltete Gruppe (GSSI) adressiert
sind, kdnnen angezeigt werden.

3 Systemvoraussetzungen

e PC mitIntel i3 CPU oder besser, 8GB RAM.

e Windows 7, 8, 10 oder Windows 11. Microsoft .NET Framework 4.8

e Kompatibles Funkgerat mit freigeschalteter PEI Schnittstelle und PC-
Anbindung

e Zum erstmaligen Herunterladen der Kartendaten wird eine
Internetverbindung auf dem Client bendtigt. Alternativ ist eine
Bereitstellung des Kartenmaterials Gber eine lokale Kopie mdglich. Bei
vorhandenen Kartendaten ist ein ,,Offline-Betrieb" gegeben.
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4 Beispiele der Software im Einsatz:
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Abbildung 3: Status- und Notrufanzeige in Listenform
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Abbildung 5: Endgerateabfrage (Motorola SDS-Fernsteuerung)
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5 TETRAcontrol Funktionen

5.1 SDS- und Status-Versand

Um Uber das SDS/Status Fenster SDS versenden zu kbnnen, muUssen mindestens ein
Empfanger ausgewdhlt sein, ein aktfives Funkgerdt vorhanden sein und ein Text
eingegeben werden. Die in der TETRA Sperzifikation beschriebenen SDS Varianten
(einfache und Standard-SDS, jeweils mit und ohne ,Flash' Option) kénnen
ausgewdhlt werden. Allerdings werden nicht alle Varianten von den Geraten oder
dem Netz unterstUtzt. Dies ist im jeweiligen Einsatzgebiet zu priufen. SDS werden
immer als Typ 4 (Text SDS) versendet.

Bei der Auswahl der Empfanger kdnnen entweder Einzelempfanger oder Gruppen
aus der Favoritenliste ausgewdhlt werden, oder aus allen verfUgbaren Empfangern
gewdhlt werden. Ebenso kénnen bis zu funf ISSIs direkt eingegeben werden (nur als

= SDs —hEHE

Text Gerat / Gruppe
Dies ist ein Test © Gemt 1(BG FW) Fav 1
4672

W GN 1-20-1/EF

iMN 1-46-1/Ma
W GN 1-46-1/5T 467251
W GN 1-46-1/WT 467251
nweisung -78

Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe

Einzelempfanger).

Mit TETRAcontrol kdnnen auch Alarmierungen (Call-Out) und Home Mode Display
Texte verschickt werden, sofern die Gerdteprogrammierung dies unterstUtzt. Ebenso
ist es mdéglich Radio Messaging System (RMS) Status bzw. Texte zu versenden, sofern
vom Gerdt unterstUtzt. Nach Auswahl von RMS kann entweder ein RMS-Status von 0-9
gewdhlt werden, oder ein RMS Text versendet werden.

5.2 Netzwerk-Zugriff durch eingebauten Webserver

Uber den Web-Server ist ein Zugriff auf TETRAcontrol mittels Browser auch aus
entfernten Netzwerken mdglich. FUr die mitgelieferten Seiten ist eine aktuelle, HTMLS
fahige, Browser Version notwendig (z.B. InternetExplorer 11, Firefox ab 36.0, Chrome).
Der Webserver stellt auBerdem eine Schnittstelle zu anderen Applikationen bereit,
Uber die sich die meisten Funkfionen von TETRAcontrol steuern I&sst.

Als erste Anwendung nutzt RadioOperator diese Schnittstelle zur Ubertragung von
Gesprdchs- und Statusinformationen. Eine Anbindung an firEmergency ist ebenfalls
verfUgbar.

TETRAcontrol selbst kann auch als Client zu einer anderen TETRAcontrol Instanz
eingerichtet werden. DarUber ist nahezu der komplette Funktionsumfang nutzbar.
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http://bugs.radio-operator.de/projects/radio-operator/wiki/TetraControl
http://alamos-ug.de/mediawiki/index.php?title=FirEmergency

Am lokalen Rechner (,Client’) muUssen keine Funkger&te angeschlossen sein, ein
Mischbetrieb mit lokalen Gerdten und Server-Verbindungen ist moglich.

Zusatzlich  zum  HTTP-Server ist auch ein  HTTPS-Server mit verschlUsselter
Datenubertragung verfugbar. Voraussetzung fur die Web-Server Funktfion ist eine
TETRAcontrol PRO oder Leitstellen Lizenz (LSt/LSt+/LSt PRO).

5.3 SDS Fernsteuerung / SDS Remote Control

Mit SDS-RC kénnen Befehle an andere TETRA-Gerdte gesendet werden um diese
Auszulesen (z.B. geschaltete Gruppe, Empfangsstarke, GPS-Position) oder diese zu
Steuern (z.B. diese in eine andere Gruppe schalten). SDS Fernsteuerung wird nur von
Motorola Gerdten unterstUtzt. Sepura bietet lediglich die Mdglichkeit Uber ,Status
Triggered Functions" vordefinierte Befehle auszufUhren. Dies ist keine Einschrdnkung
von TETRAcontrol, sondern eine fehlende Funktion bei Sepura.

Zum Senden von SDS Fernsteuer-Anweisungen ist eine TETRAcontrol PRO oder
Leitstellen Lizenz (LSt/LSt+/LSt PRO) erforderlich.

5.4 Netzmessung

Zur Messung und Dokumentation der Qualitdt der Netzversorgung, kann die aktuelle
Position sowie die Signalstarke und die Cell ID der jeweiligen Basisstation in einer
Datei Protokolliert werden. Die Protokolldatei wird alle 10 Sekunden durch einen
neuen Eintrag ergdnzt, allerdings nur wenn GPS-Empfang vorhanden ist. FUr eine
zuverl@ssige Positionsermittiung der Messwerte sollte der GPS-Modus des Gerates auf
hohe Genauigkeit gesetzt sein. Ein Programm zur Umwandlung der Protokolldateien
in das Google Earth KML Format ist auf Anfrage erhdltlich.

Bei Motorola Geréaten kdnnen auch die benachbarten TETRA Funkzellen Uberwacht
und angezeigt werden. Auch diese Funktion schreibt eine Protokolldatei bei aktivem
GPS-Empfang. Bei Sepura Gerédten kann hier nur die aktive Basisstation sowie ein
Nachbar angezeigt werden.

Voraussetzung fur die Netzmessung ist eine TETRAcontrol PRO oder Leitstellen Lizenz
(LSt/LSt+/LSt PRO).

TETRACONTROL 10
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Abbildung é: Protokoll der Netzmessung

TETRACONTROL 11




5.5 Bedienung Statuspanel

Die Funktion Statuspanel bietet eine Ubersichtliche Statusanzeige fUr Funkgeréte und
Pager (VerfUgbarkeit). Durch konfigurierbare GréBe der einzelnen Seiten ist eine
flexible Anpassung an verschiedene Gegebenheiten mdglich. Mittels Verlinkungen
kann eine MenUstruktur realisiert werden, die auch auf Touch-Screens einfach zu
bedienen ist. Bei Fahrzeugen, die Uber mehrere Funkgerdte verfugen, kdnnen bis zu
20 ISSIs hinterlegt und immer der aktuellste Status angezeigt werden.

Voraussetzung fur diese Funktion ist eine TETRAcontrol PRO oder Leitstellen Lizenz
(LSt/LSt+/LSt PRO).

RDSek GAZ GN  Hanau Maintal BRK/SHONID

DRK 10-82-1 DRK 10-82-2 DRK 2-82-1 DRK 25-82-1

DRK 10-83-1 DRK 10-83-2 DRK 10-84-1 DRK 10-84-2 DRK 10-84-3
DRK 10-84-4 DRK 10-84-5 DRK 10-84-6 prK4-831  [Ell  DRK9-83-1
DRK 1-83-1 DRK 1-83-2 DRK 2-83-1 DRK 2-83-2 DRK 3-83-1
DRK 16-83-1 DRK 25-83-1 DRK 25-83-2 DRK 25-84-1 DRK 27-83-1

DRK 14-82-1 DRK 14-82-2 DRK 14-82-3 DRK 14-89-1

DRK 14-83-1 DRK 14-83-2 DRK 14-83-3 DRK 14-84-1 n DRK 14-84-2
DRK 14-84-3 DRK 14-84-4 DRK 14-84-5 DRK 14-84-6 n DRK 14-84-7
DRK 17-83-1 DRK 17-83-2 DRK 19-83-1 DRK 19-83-2 DRK 19-84-1
ASB 11-83-1 ASB 11-83-2 ; ASB 11-84-1 JUH 21-83-1 n JUH 21-83-2

GN 2 GN 3 GN 4

4674454 DRK 10-82-2 * Status 6 - Nicht einsatzbereit @ 19.01.17 15:57 * BG RD @ 19.01.17 10:32

Abbildung 7 — Statuspanels mit Meniileiste unten (Farbliche Gestaltung der Panels)

Arne

Arne Alarmieren
SDS an Arne
Verfugbarkeitsabfrage an Arne

Standortabfrage an Arne

GN 2-44-1

Abbildung 8 - Kontext-Meni eines TETRA Melders
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5.6 Kartendarstellung

TETRAcontrol verfugt Uber eine Kartendarstellung direkt im Programm. Sofern die
Kartendaten bereits einmal heruntergeladen wurden, ist keine Internet-Verbindung
notwendig. Im Kartenfenster werden Positionen und Status der Gerdte angezeigt,
eine spezielle Notrufdarstellung ist ebenfalls enthalten.

L 2 = [ ~Max Ater Postonen
2% o )
et (822 Unggrreichisn Kressenbach Slmrenba«s{uulii‘ 1551 4672489 GN 1-16-1 —
. Burgbracht = o Q R HEFW_ MKK10116Pkowr.__
— c — oz — w 56 FW 2008220633 | L1
'12 oN1TEt 1 ) Py Fieden 1351
Bindsachsen __ rstein 32U NA 12501 61520 (..
o B ggorrod
Kefenrod aiettersiot uammne® sTEeaTs 41 = Status Aktuell Favorten 1 Favoriten2 Favoriten 3 Tracking
7 2@* | — *_‘ 3 g £ iy feit Staus Text OPTA A
——— ’ i ssoaE 7181 [ Status 1 - E-Bereit Funk HEFWA
/ Kérversdort signaier
helauspWVelferborn ‘ 6 piederzell | (10844 I sttus 5 - Sprechwunsch HEDRKI
elau E 4 Katholisch-. x .
10831 -..-;...., { Keihenssth _— 10844 1 Staws1 E-e-:quk HEDRK!
10832 -'....z.w:; | =] D7 Madbiteh 3 — Status 2 - E-Bereit Wache HEFWA
Rinderbigen 9, ; W ordroth S k Tt Status 5 Sprechwunsch HEFWA
fo wheisenwald 1 Brach ™% fSss cuo.ver] — Status 2 - E-Bereit Wache HEFWA
WAB A% o, S 26 i Stalus2-E-BereitWache  HEFWA
AW S, | | ooz MER Suss-Spuchwnscn  HEDRK
7 -/ €10832 | 1 Status 1-E-Bereit Funk HEDRKI

1271 [0 Status 1-E-Bereit Funk HEFWA

yWeinertiof -se

N 10846 & ﬂ | 162 A staws 1-EBersit Funk HEFW A
2 wittgenborn L8276 - -1 Status 2 - E-Bereit Wache HEFW A
i wAss.zs ‘ v ot 1114441 Status2-E-BereitWache  HEFWA

Wight'rs . 111301 = Status 2 - E-Bereit Wache HEFWA

2l Wald 7481 Status 2 - E-Bereit Wache HEFWA

A 111441 |1 Status 1-E-Bereit Funk HEFWA

et =3 1271 Status 4 - Einsatzortan HEFWA
31 'enborn. 855 24710 111111 Status 5 - Sprechwunsch HEFWA
gMarjos— [ 111111 1| Status 1-E-Bereit Funk HEFWA

1162 3 Status 3-Einsatzubemommen HEFWA

ﬁ
188

1271 3 Staws3-Einsaiz ibemommen HEFWA
2311 [N 111-30-1 [N Status 1- E-Bereit Funk HEFWA
enbac Fanioer Berg 111441 [l Statvs - Einsatzontan HEFWA
2 J 1301 Status 2- E-Bereit Wache HEFWA
- P Markbe - [ —\|11304 Status 4 - Einsatzortan HEFW A
J 8SS 742-1/8T o
- 2 e Status 4 - Einsatzort an HEFWA
- e -— 111441 3 Staws3-Einsakz ibemommen HEFWA
™ PKW .WI F ELW2 Kdow | e Y

onvos il mekor S o o N

Zwischen drei Kartendarstellungen (Openstreetmap, ArcGIS Luftbilder) kann gewdhlt
werden. Eigene Kartenquellen kbnnen ebenfalls eingebunden werden.

In der Kartenansicht kann

- aus der Karte heraus direkt eine SDS an ein Gerdt gesendet werden
- die geschaltete Gruppe abgefragt werden (falls unterstitzt)

- eine Standortabfrage gesendet werden (falls unterstUtzt)

- die Daten der jeweiligen ISSI direkt bearbeitet werden

- Details zu den Gerdten angezeigt werden.

Um auch in der Kartenansicht den Uberblick Uber aktuelle Gesprdche zu behalten,
wird das jeweils sprechende Gerdt oben rechts in der Karte eingeblendet. Die
Zoomstufe und die Anzahl der dargestellten Positionen kann angepasst werden.
Wenn die Position eines Gerdtes bekannt ist, kann zu dieser durch Doppelklick in der
Status- oder Favoritenliste gesprungen werden.

Eingehende Nofrufe werden in der Nofrufliste ganz rechts angezeigt. Der jeweils
aktuellste Notruf wird mit Name, ISSI und ggf. OPTA fur 15 Minuten groB8 im oberen
Bereich der Karte angezeigt und diese auf die letzte Ubermittelte Position des
Notrufenden zentriert. Die Zentrierung kann durch Klick auf das Kreuz neben dem
Rufnamen ein oder ausgeschaltet werden. Ein Doppelklick bei gedrickter STRG-
Taste auf die Anzeige blendet diese sofort aus.

TETRACONTROL 13
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5.7 Statusfelder in der Karte

Auch in der Kartendarstellung kénnen Statusfelder eingeblendet werden. So hat
man den Status und die Positionen der wichtigsten Einheiten immer im Blick.

Die Felder kbnnen einzeln frei positioniert und in der GréBe angepasst werden.

Voraussetzung fUr diese Funktion ist eine TETRAcontrol Leitstellen Lizenz (LSt/LSt+/LSt
PRO).

S5 4672615 GRK 01
HEFW_MKX11001G.

fuleLoche BG FW (30.01.17 1
e M,:.,u.m/ " o0,

Bulau.

Abbildung 9 - Statusanzeige in der Karte
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5.8 Tracking und Standortverlauf

Mit der , Tracking-Funktion* kann die Karte immer automatisch auf eine Position
zentriert werden, sobald das Gerdt einen neuen Standort Gbermittelt hat.

Bei Funkgerdaten die periodisch ihre GPS-Position Ubermitteln, kann TETRAcontrol den
Standortverlauf in der Karte darstellen. FOr diese Funktion ist eine TETRAcontrol
Leitstellenversion (LSt/LSt+/LSt PRO) notwendig.

5.9 MQIT Server und Client

TETRAcontrol verfugt Uber einen eingebauten MQTT Client, mit dem sich Nachrichten
z.B. mit Haussterungssystemen oder IoT Gerdten austauschen lassen. Der Client kann
sich mit einem MQTT Server verbinden und sendet (,publish®) Nachrichten bei
eingehenden Status, GPS-Positionen und Alarmierungen.

5.10 Alarm-Monitor

In den Leifstellen Versionen (LSt/LSt+/LSt PRO) ist eine Alarmansicht fUr eingehende
TETRA Alarmierungen verfugbar. Die Darstellung der gesendeten und auch
eingehenden Alarmierungen erfolgt in einer Ubersichtlichen Liste. Eine Detailansicht
jedes Alarms, die auch alle RUckmeldungen enthdilt ist mit einem Klick erreichbar. Die
aktuelle Version von TETRAcontrol unterstUtzt auch die Airbus P8GR als Datengerate —
sowohl zum Senden von SDS und Alarmierungen als auch zum Empfangen
eingehender Alarme. Eingehende Alarme kdnnen an externe Dienste wie z.B.
Groupalarm oder Divera24/7 weitergegeben werden.
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Obersicht NeuesterAlarm |
< TE-Dienst > H,ABSTY, Friedberg, Alte Bahnhofstrale 3, Karl-Wagner-Haus Friedberg,
TE-Dienst
Person in Absturzgefahr H ABST Y, mit Signal, Friedberg, Alte Bahnhofstraie 3, Karl-Wagner-Haus F
2-82-1
Person in Absturzgefahr H ABST Y, mit Signal, Friedberg, Alte Bahnhofstrale 3, Karl-Wagner-Haus F
8-83-1
Sekundértransport RTW, ohne Signal, Bad Salzhausen, Am Hasensprung 6, Asklepios Neurologisch...
16-84-1
nicht Ansprechbar NEF, mit Signal, GroB-Karben, St.-Egreve-Strale Restaurant €
12-82-1
nicht Ansprechbar NEF, mit Signal, GroR-Karben, St.-Egreve-StraRe , Restaur
12-84-1
RTW ohne Signal, ohne Signal, Dortelweil, Obergasse ,,, Name:
12-82-1
Neurologisch RTW, ohne Signal, Wohnbach, Miinzenberger StraBe °,,, Name:
24-83-1
KTW Riicktransport, ohne Signal, Gelnhausen, Herzbachweg 14, Main-Kinzig-Kliniken géGmbH Gel, , ...
4-84-1

Neuester

Abbildung 10 - Ubersicht der Alarmierungen

& Alarme [m] x|

Ubersicht Neuester Alarm

Zur Leitstelle uber Draht

Arne PS8GR

Abbildung 11 - Alarm Detailanzeige
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5.11 Alarmierungsmodul

Mit der EinfUhrung der TETRA Alarmierung in Hessen und Bayern bietet TETRAcontrol
die ideale RUckfallebene fur Leitstellen. In der Leitstelle oder im ELW2 kann
TETRAcontrol umfangreiche Alarmierungsszenarien abbilden. Auch die Alarmierung
im kleineren Rahmen z.B. fUr eine einzelne Hilfsorganisation kann damit komfortabel
bewadltigt werden. Je nach Lizenzoption unterscheiden sich die Anzahl der
hinterlegbaren Szenarien und die mdéglichen PrioritGten. Eine Auswertung und
Ubersichtliche Darstellung der RUckmeldungen ist ebenfalls moéglich.

TETRA Alar ung - o X
m 2 - Abbruch ME Liste NEI KTW Kreis Kefenrod
1-83-1 2-83-1 3-83-1 4-83-1
5831 8-83-1 9-83-1 12-83-1
9-R1
13-84-1 16-83-1 17-83-1 19-83-1
21-83-1 24-83-1

Stellen Sie Einsatzbereitschaft her und melden sich dber Funk !

Feueralarm
Hilfeleistung

Zur Leitstelle Gber Draht
Funktionskontrolle

Stellen Sie Einsatzbereitschaft her und melden sich aber Funk !

WE-01 563010 | LarsH
WE-02 563010 | Michael |

trolle Ame

KBI 01 + 02

TE-Dienst

Abbildung 12 - Alarmierungsmodul mit verschiedenen Szenarien

TETRA Alarmierung - [m] x

y TME Liste  Abfr NEF
2 Abbruch AR S
om ]
12 - F dringend 13 - GroBalarm 15 - KatS Alarm
Einsalzbereitschaft herstellen!

DRINGEND"Einsatzbereitschaft herstellen!

Leitstelle Uber Telefon ansprechen

Alle Pager der Gruppe

Einsatz Internistisch
B FWFB9Tag

NFBO Fishrung

5630672 |
=i Filter

a

Information

R12 |F dringend

Abbildung 13 - Gruppen und Melder kénnen auch einzeln ausgewdhlt werden
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5.12 Sprachaufzeichnung
Diese Funktion ist derzeit nur fir Leitstellen und andere berechtigte Stellen verfigbar.

Der NF-Ausgang der Funkger&te kann mit dem Line-IN Eingang des PCs verbunden
werden. Pro Soundkarte kbnnen die eingehenden Gesprdche von zwei Funkger&ten
(rechter und linker Kanal gefrennt) aufgezeichnet werden. Da die Aufzeichnung mit
den Metadaten aus den TETRAcontrol Logs verknUpft ist, kbnnen die sprechende
Stelle, Datum, Uhrzeit und Dauer direkt zugeordnet werden. Bestimmte Gesprdche
kdnnen so zielgenau gefunden und abgehdrt werden. Derzeit konnen Gespréche
aus der aktuellen Gesprdchsliste wiedergegeben werden. Eine
Langzeitdokumentation, d.h. Springen zu jedem beliebigen Gesprdch, ist in Arbeit.

444444444444444444444444444
[x[201702180 [ 1.0
Mono, 8000Hz
32-bit float 0.5-

Mute Solo

e
R

) -0.5-

"[x201702180 ¥] 05-
Mono, 8000Hz
32-bit float
Mute Solo
(| gt [ 00

|5 R
@

a

| m‘ \‘” ‘ il

5.13 Sprechwunschverarbeitung

Eingehende Sprechwinsche kbnnen chronologisch sortiert in einem eigenen Fenster
dargestellt werden. Eine Signalisierung kann zusétzlich Uber eine Tonwiedergabe
erfolgen. Es kann auf die Karte zur Position des jeweiligen Gerétes gesprungen
werden (sofern vorhanden), auBerdem kann direkt die geschaltete Gruppe des
Gerates abgefragt werden. Per Mausklick kann dem Gerdt eine Sprechaufforderung
gesendet werden. Es ist konfigurierbar ob die Sprechaufforderung als Status, normale
oder Flash SDS gesendet werden soll.

E® Sprechwunsch O et

21:05:53 DRK 19-83-1
21:12:46 DRK 10-84-2

Rm Gruppenabfr %
Sprechaufforderung an DRK 19-83-1 =
L)

-~

Abbildung 14 - Sprechwunschanzeige
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5.14 TETRAinfo

TETRAInfo ist ein kleines Zusatzprogramm zu TETRAcontrol, mit dem man die
eingehenden Gesprdche und Status im lokalen Netzwerk anzeigen lassen kann.

Kunden von TETRAcontrol PRO oder den Leitstellen Versionen kdnnen in TETRAINfo
auch die HTTP-Schnittstelle verwenden um die Live Daten anzuzeigen. Damit ist der
Zugriff auch Uber Netzwerkgrenzen hinaus moglich.

5.15 Route senden Uber TETRAcontrol NBX

Mit der TETRAcontrol NBX bietet die Status 3 IT eine zuverl@ssige und kostengUnstige
Lésung an, um Einsatzfahrzeugen alle wichtigen Einsatzdaten direkt auf ein
kompatibles Garmin Navigationsger&t zu senden. Die Routenberechnung wird nach
der Ubertragung des Ziels per SDS direkt gestartet. Die Ubermittiung der Koordinaten
ist aus vielen Einsatzleitsystemen mdglich. Auch aus der TETRAcontrol Karte kdnnen
die Koordinaten an die NBX Ubertragen werden. Zusatzlich zu Ziel und Route kann
eine kurze Beschreibung Ubermittelt werden.

27 5C .;. 20

Ameliastr. 14 / Zmmerbrand _ 7 .

54 4 : . '. '» 12 25 §

n

50.141225°N, 08.908453°0
Ameliastr. 14 / Zimmerbrand

5.16 Erweiterte Konfiguration

TETRAcontrol enthdlt noch weitere Funktionen, die das tdgliche Arbeiten mit dem
Digitalfunk erleichtern.

5.16.1 Rufnamen

Ein haufiges Szenario ist, dass Einheiten in einem Einsatz einen anderen Rufnamen
verwenden, als den eigentlich dem Gerdt zugeordneten. Beispielsweise funkt ein
Trupp mit einem Fahrzeug-HRT (Rufhname DRK 31-93-13) unter dem Rufnamen ,SAN-
Trupp 1'. Um jetzt wdhrend des Einsatzes den richtigen Rufnamen angezeigt zu
bekommen, ohne die Grundeinstellung der ISSls zu verdndern, kann man die
jeweillige ISSI auswdhlen und bearbeiten. Auf diese Weise kann ein tempordérer
Rufname vergeben werden.

5.16.2 Status- und LIP Filter (Datenschutz)

Einige Bundesldnder bzw. Autorisierte Stellen erlauben das Schalten von
Datengruppen und somit den Status-Empfang. Diese Erlaubnis ist meistens an die
Einhaltung einiger Vorgaben geknupft. Insbesondere dirfen gewdhnlich nur Status
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und GPS-Positionen von Gerédten der eigenen Organisation verarbeitet und
angezeigt werden.

TETRAcontrol ermdglicht das Einhalten dieser Vorgaben und somit den Datenschutz-
konformen Betrieb eines TETRA Datengerdates.

é Preise und Lizenzierung

Die TETRAcontrol PLUS und TETRAcontrol PRO Versionen sind als ISSI basierte Lizenzen
erhdltlich. Das heiBt sie werden auf die ISSI der BSI Karte ausgestellt und kénnen dann
auf jedem PC mit dem passenden Funkgerdt genutzt werden. Eine spdtere
Anderung der Lizenz auf eine andere ISSI ist nicht moglich.

Die ,Universal-Lizenzen” sind auf einen USB-Stick gebunden und k&nnen mit
beliebigen Funkgeraten (ISSIs) und beliebigen PCs genutzt werden. Voraussetzung ist,
dass der USB Stick im PC steckt.

Preisubersicht, zuziglich Mwst.

Lizenz PLUS PRO LSt LSt Plus | LSt PRO
1SSl €83,19 €167,23 | €251,26" | €503,36

1 Gerdt (Universal/USB-Stick) €167,23 | €251,26 |€33529 |€587,39

2 Gerdte (Universal/USB-Stick) €251,26 | €33529 |€419,33 |€839,50

3 Gerdte (Universal/USB-Stick) €335,29 | €419,33 | €503,36 |€1091,60

4 Gerdte (Universal/USB-Stick) €419,33 | €503,36 |€587,39 | €1259,66 | €2520,17
5 Gerdate (Universal/USB-Stick) €671,43 | €1427,73 | €2940,34
6 Gerate (Universal/USB-Stick) €1511,76 | €3192.44

PreisUbersicht, incl. MwSt.

Lizenz PLUS PRO Lst LSt Plus | LSt PRO
1SS €99,00 €199,00 | €299,00" | €599,00

1 Gerdt (Universal/USB-Stick) €199,00 | €299,00 | €399,00 |€699,00

2 Gerate (Universal/USB-Stick) €299,00 | €399,00 | €499,00 |€999,00

3 Ger@te (Universal/USB-Stick) €399,00 | €499,00 | €599,00 |€1299,00

4 Ger@te (Universal/USB-Stick) €499,00 | €599,00 | €699,00 | €1499,00 | €2999,00
5 Gerdate (Universal/USB-Stick) £€799.00 €1699.00 | €3499,00
6 Gerdate (Universal/USB-Stick) €1799,00 | €3799.00

") FUr Datengerate/P8GR

TETRAcontrol wird sténdig verbessert und erweitert. Damit Sie jeweills die neuesten
Versionen nutzen kénnen, ist ein Software-Wartungsvertrag notwendig.

Software-Wartungsverirag fur TETRAcontrol

Wartung Jahrliche 3 Jahres Verirag
Verldangerung

Alle Produkte 20% vom Listenpreis | 15% vom Listenpreis p.A.
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Selbstverstandlich bieten wir auch auf Ihre Anforderungen abgestimmte Schulungen
sowie einen Einrichtungs- und Konfigurationsservice (Vor-Ort) an.

Falls Sie spezielle Funktionen fUr Inre Umgebung bendtigen, erstellen wir Innen gerne
ein Angebot fUr die Umsetzung.

In folgender Tabelle finden Sie einen Anhaltswert fir die Kosten unserer
Dienstleistungen.

Schulung, Einrichtung, Konfiguration

Dienstleistung Excl. Mwst. Incl. 19% Mwst.
Schulung, Einrichtung: Pro Stunde €106,00 €126,14
Anfahrt: Pro Stunde €79.00 €94,01
Individuelle Programmierung: Pro | €106,00 €126,14
Stunde

7 Kontakt

Wir freuen uns Uber Ihre Anfragen oder Bestellungen.

Telefon: +49 (6051) 7007600 E-Mail: kontakt@tetracontrol.de

Weitere Informationen und eine kostenlose Testversion stehen  unter
www.tetracontrol.de zur VerfGgung.

Zur Bestellung Ubermitteln Sie uns die gewinschte Anzahl an Lizenzen und die ISSls
lhrer Gerdte sowie die Rechnungsanschrift per E-Mail. Wir senden Ihnen eine
Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer. Sobald lhre Zahlung bei uns eingeht,
Ubersenden wir Innen die LizenzschlUssel per E-Mail. Bitte haben Sie Verstandnis, dass
wir Neukunden nur gegen Vorkasse beliefern kdnnen. Bei Behdérden, Stddten und
Gemeinden ist eine Lieferung auf Rechnung maoglich.

Es gelten die Allgemeinen Geschdaftsbedingungen der Status 3 IT GmbH die unter
https://tetracontrol.de/agb.html abrufbar sind.

Kontaktadresse:

Status 3 IT GmbH

Dietrichsberg 33

63607 Wdachtersbach

Fon: +49 (6051) 7007600

Fax: +49 (6051) 7007616

HRB 94696, RG Hanau

USt.ID. DE293587360

Web: hitps://www.tetracontrol.de
hitps://www.status3.it
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