TETRAcontrol PRO ﬁ

Konfiguration Weitergabe T E T RA c 0 n t ro I

Status und GPS-Daten an GroupAlarm

TETRA Status und GPS-Positionen an GroupAlarm senden

Voraussetzungen:

e TETRAcontrol PRO oder hoher (LSt, LSt+) ab Version 5.0.2
e TETRA Funkgerit mit Status- und/oder GPS (LIP) Empfang
o GroupAlarm Konto mit API-Zugriff

GroupAlarm Konfiguration
Um die Daten im GroupAlarm auszuwerten miissen aus GroupAlarm folgende Daten bekannt sein:

e API-Schlissel (fur die Organisation)
e Organisations-ID (fiir die Organisation)
o Angelegte Einheiten mit Kennung

Der API-Schliissel wird tiber die Admin-Oberflache des Groupalarm Dashboards angelegt:
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Hier erhalten Sie eine vollstandige Dokumentation iiber unsere Schnittstelle und kénnen sich auch die OpenAPI v3 Spezifikation herunterladen
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Hier muss zuerst ein Name fiir den API-Schllssel angegeben werden und dann die Schaltflache
“ERZEUGEN” ausgewahlt werden. Der Schlissel wird nur einmalig beim Erzeugen angezeigt und ist
danach nicht mehr einsehbar. Daher muss der Schliissel direkt beim Erzeugen kopiert und gesichert
werden.

Die Org-ID ist aus der URL des GroupAlarm Dashboards ersichtlich. Diese hat ein Format dhnlich
https://app.groupalarm.com/d/organizations/9999 - hier ist 9999 die Org-ID.

Beim Anlegen der Einheiten (liber Konfiguration->Einheiten) muss fir
jede Einheit ein eindeutiger ,externer Bezeichner” angegeben werden.
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Hier sollte moglichst die ISSI des Funkgerates der jeweiligen Einheit eingetragen werden.

TETRAcontrol Konfiguration

Zuerst sollte im TETRAcontrol Ordner die Datei ,Filter_EXT.csv” angelegt werden. Diese Datei muss pro

Zeile eine ISSI und danach durch Semikolon getrennt einen Bezeichner (Kennung) enthalten. Beispiel
ISSI;Kennung

5551234;5551234

5123457;5551234

6781201;6781201

Der Wert der Kennung muss mit den ,,externen Bezeichnern” in GroupAlarm Ubereinstimmen. Bei der
Ubergabe an GroupAlarm werden die jeweiligen ISSls in die Kennung umgewandelt. Somit es moglich,
mehrere Funkgerate einem Fahrzeug/Einheit zuzuordnen. Wenn eine Einheit nur iber eine ISSI verfugt,
wird diese ISSI einfach als Kennung verwendet, wie im Beispiel oben.

Wichtig: Nur ISSIs die in der Filter_EXT.csv aufgefiihrt sind, werden bei der Datenweitergabe
bericksichtigt. Fehlt die Datei , Filter_EXT.csv” dann wiirden alle empfangenen Status an GroupAlarm
gesendet, was aus Datenschutzgriinden problematisch sein kann. Ausserdem wirden in diesem Fall
eventuell die GroupAlarm Schnittstelle mit vielen unbekannten Einheiten belastet, was jeweils zu einem
Fehler fiihrt.

Nach dem Andern der Datei ,Filter EXT.csv“ muss TETRAcontrol neu gestartet werden, oder die Datei
Uber das Men ,,Datei->Daten neu laden->Filter” neu eingelesen werden.

Danach muss die eigentliche Weitergabe unter dem Punkt ,,An Webserver senden” eingerichtet werden.
Diese Option findet sich unter dem Menipunkt , Einstellungen->Optionen->Aktionen”.


https://app.groupalarm.com/d/organizations/9999
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An Webserver senden
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Status nicht senden: [8002;80 0B;875A

Hier konnen bis zu zwei Dienste fiir die Weiterleitung konfiguriert werden.

Fiir die Weiterleitung an GroupAlarm ist bei URL ein Eintrag im Format
ga:0rgID:API-Schlissel

erforderlich. Ausserdem sollten dort nur die Optionen , Status” und/oder ,GPS“ ausgewdhlt sein.

In den meisten Fallen dirfte es sinnvoll sein, Status wie z.B. Sprechwunsch (8007) oder Dringender
Sprechwunsch (8002) nicht zu senden.

Zur Fehlersuche kann in der Datei ,config.txt” die Zeile
LogHTTP=3

Eingesetzt werden. Damit werden die URL Aufrufe und Ergebnisse in der Datei Logs\HTTP_...log
protokolliert. Im Regelbetrieb sollte der Eintrag entfernt werden, um das lokale System nicht zu stark zu
belasten.



