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1 Was ist TETRAcontrol

TETRAcontrol ist eine Windows-Software, mit der sich die gangigen TETRA Funkgerate der Hersteller
Motorola und Sepura sowie Airbus P8GR (iber die PC-Schnittstelle (PEI) ansteuern und auslesen
lassen. Bis zu vier Funkgerate kdnnen gleichzeitig von einem PC aus gesteuert werden.

TETRAcontrol ist daflir gedacht auf einem Einsatzleitwagen (ELW1 oder ELW2) oder in einer
Funkzentrale eingesetzt zu werden. Allerdings kann die Software Uberall eingesetzt werden, wo ein
kompatibles Funkgerat vorhanden ist, auch an HRTs. In Fallen, wo mehrere Funkkreise (Gruppen)
geschaltet sind, hilft die Software den Uberblick (iber die Kommunikation zu behalten. Leitstellen und
IuK-Einheiten setzen TETRAcontrol zur Statusanzeige, TETRA Alarmierung und zur Fernsteuerung von
Endgeraten ein.

TETRAcontrol wird in mehreren Versionen (Lizenzoptionen) angeboten.
Die Version TETRAcontrol (Version 4.1) verfiigt liber folgende Basisfunktionen:

- Auslesen der TMO/DMO Gruppen (Telefonbuch)

- Anzeige laufender Gesprache (ISSI, OPTA, Dauer)

- Umschalten zwischen den Gruppen und DMO/TMO, DMO-Repeater Schaltung
- Einstellung und Anzeigen von Scan Gruppen

- Aufbauen und Trennen von Einzelrufen

- Senden und Empfangen von Text-SDS auch direkt aus der Kartendarstellung

- Senden und Empfangen von verketteten SDS

- Senden und Empfangen von Statusmeldungen

- Senden und Empfangen von RMS (Radio Messaging System)

- Anzeige von Geratedaten (Hersteller, Modell, Software Version, ISSI, OPTA)

- Kartenmodul zur georeferenzierten Darstellung von GPS Positionen und Status
- Grafische Notrufdarstellung

- Status- und Notrufanzeige in Listenform

- Abfrage der Position anderer Gerate (LIP)

- Lautstarkeregelung

- Anzeige der Empfangsstarke (TMO)

- Verwendung tempordrer Rufnamen

- Protokollierung der Status- und Gesprachsdaten in CSV-Dateien

- Datenschutz-Konforme Filterung von Status und LIP Meldungen

- Lesen und Schreiben der Adressbiicher (nur Motorola)

In der PRO Version werden zusatzlich noch folgende Funktionen bereitgestellt:

- Live-Ubertragung der Rufnamen und SDS/Status in das lokale Netz

- Netzmessung, Empfangsstarke umliegender Funkzellen

- SDS Fernsteuerung anderer Gerate (Motorola)

- Sprechtastensteuerung (PTT)

- Eingebauter Webserver (HTTP+HTTPS) fiir Browser-Darstellung der Daten sowie Fernzugriff
und Fernsteuerung der Gerate (Client-Server-Betrieb)

- Schnittstelle zu externen Diensten (SDS/Status/GPS)

- Status-Panel zur Anzeige von Fahrzeug- bzw. Geréate Status (max. 25)

Zusatzlich gibt es die Versionen Leitstelle, Leitstelle Plus und Leitstelle Pro die fir Leitstellen und
Einsatzzentralen gedacht sind. Diese verfligen lber einen erweiterten Funktionsumfang, u. a.:

- Alarmierungsmodul zur komfortablen Auslésung von TETRA Alarmierungen

- Audio-Aufzeichnung eingehender Gesprache (Kurzzeitdokumentation)

- Quittierung von Statusmeldungen
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2 Ubersicht Versionen und Funktionen
Funktion PLUS PRO LSt LSt+ LSt PRO

Basisfunktionen (siehe Seite 3) v

<
<

Netzwerk-Zugriff durch eingebauten Webserver

Schnittstelle fur externe Programme
(SDS/Status/GPS)

SDS Fernsteuerung / SDS Remote Control

<\

RN AN RN EN
AR IR N RN AN
\

Netzmessung, Empfangsstarke / Funkzellen

<\

max.
Statuspanel

N

ul
\
<\

Statusfelder in der Karte v

<\

Standortverlauf in der Karte v

<\

20

Alarmierungsmodul / CallOut mit Prioritat 1 .
Szenarien

Aktionsverarbeitung (incl. MQTT, Gebadudesteuerung) v

Sprachaufzeichnung und Wiedergabe (Kurzzeitdoku)

Sprechwunschverarbeitung

LIP Fernkonfiguration (LIP Trigger setzen, etc.)

Premium Support (auch telefonisch). Nur mit aktivem
Wartungsvertrag

AN NN

Alarmierungsmodul / CallOut alle Prioritaten

\
N AN N RN N N N N AN A N AN R N R N N

Audio Aufzeichnung Langzeitdokumentation

<

Anbindung Funkgerate tiber Device Server (Moxa)

Windows Dienst zukinftig

Wichtiger Hinweis: Die Software kann nur Informationen auslesen und steuern, die sich auch direkt
Uber das Gerat bedienen lassen. Funktionen, die Uber die Gerateprogrammierung (Codeplug)
deaktiviert sind, oder die technisch im TETRA Netz nicht moéglich sind, kdnnen auch nicht genutzt
werden. Dies ist keine Einschrankung der Software-Funktionen, sondern prinzipbedingt. Das Mitlesen
von fremden Status oder Text-Meldungen ist nicht moglich. Nur Gesprache, SDS und Status die an
die eigene ISSI oder an die aktuell geschaltete Gruppe (GSSI) adressiert sind, kdnnen angezeigt
werden.

3 Systemvoraussetzungen

e PC mit Intel i3 CPU oder besser, 8GB RAM.

e Windows 7, 8 oder Windows 10. Microsoft .NET Framework 4.5.2

e Kompatibles Funkgerat mit freigeschalteter PEI Schnittstelle und PC-Anbindung

e Zum erstmaligen Herunterladen der Kartendaten wird eine Internetverbindung auf
dem Client benotigt. Alternativ ist eine Bereitstellung des Kartenmaterials tber eine
lokale Kopie moglich. Bei vorhandenen Kartendaten ist ein , Offline-Betrieb” gegeben.
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4 Beispiele der Software im Einsatz:
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Abbildung 3: Status- und Notrufanzeige in Listenform
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Abbildung 5: Endgeriteabfrage (Motorola SDS-Fernsteuerung)
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5 TETRAcontrol Funktionen

5.1 SDS- und Status-Versand

Um Uber das SDS/Status Fenster SDS versenden zu kdénnen, missen mindestens ein Empfanger
ausgewadhlt sein, ein aktives Funkgerat vorhanden sein und ein Text eingegeben werden. Die in der
TETRA Spezifikation beschriebenen SDS Varianten (einfache und Standard-SDS, jeweils mit und ohne
,Flash’ Option) kénnen ausgewahlt werden. Allerdings werden nicht alle Varianten von den Geraten
oder dem Netz unterstitzt. Dies ist im jeweiligen Einsatzgebiet zu prifen. SDS werden immer als Typ
4 (Text SDS) versendet.

Bei der Auswahl der Empfanger konnen entweder Einzelempfianger oder Gruppen aus der
Favoritenliste ausgewahlt werden, oder aus allen verfiigbaren Empfangern gewahlt werden. Ebenso
kdnnen bis zu finf ISSIs direkt eingegeben werden (nur als Einzelempfanger).

= 5DS e x|

Text Gerat / Gruppe
Dies ist ein Test ® Gerst 1(BG FW)

W GN 1-46-1

W GN 1-46-14AT
GN 1-46-1/1
GN 1-46-1/1
GN 1-46-1/

Empfanger
GN 1091
GN 1-11-1

I ok G 0
S = GN 1-46-1/WT

=
- GN 1-78-1

Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe
Gruppe

Mit TETRAcontrol kdnnen auch Alarmierungen (Call-Out) und Home Mode Display Texte verschickt
werden, sofern die Gerateprogrammierung dies unterstiitzt. Ebenso ist es moglich Radio Messaging
System (RMS) Status bzw. Texte zu versenden, sofern vom Gerat unterstitzt. Nach Auswahl von RMS
kann entweder ein RMS-Status von 0-9 gewahlt werden, oder ein RMS Text versendet werden.

5.2 Netzwerk-Zugriff durch eingebauten Webserver

Uber den Web-Server ist ein Zugriff auf TETRAcontrol mittels Browser auch aus entfernten
Netzwerken moglich. Fiir die mitgelieferten Seiten ist eine aktuelle, HTML5 fahige, Browser Version
notwendig (z.B. InternetExplorer 11, Firefox ab 36.0, Chrome). Der Webserver stellt auRerdem eine
Schnittstelle zu anderen Applikationen bereit, Gber die sich die meisten Funktionen von
TETRAcontrol steuern lasst.

Als erste Anwendung nutzt RadioOperator diese Schnittstelle zur Ubertragung von Gesprichs- und
Statusinformationen. Eine Anbindung an firEmergency ist ebenfalls verfligbar.

TETRAcontrol selbst kann auch als Client zu einer anderen TETRAcontrol Instanz eingerichtet werden.
Darlber ist nahezu der komplette Funktionsumfang nutzbar. Am lokalen Rechner (,Client’) missen
keine Funkgerdte angeschlossen sein, ein Mischbetrieb mit lokalen Gerdten und Server-
Verbindungen ist moglich.
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http://bugs.radio-operator.de/projects/radio-operator/wiki/TetraControl
http://alamos-ug.de/mediawiki/index.php?title=FirEmergency

Zusatzlich zum HTTP-Server ist auch ein HTTPS-Server mit verschlisselter Datenibertragung
verfligbar. Voraussetzung fir die Web-Server Funktion ist eine TETRAcontrol PRO oder Leitstellen
Lizenz (LSt/LSt+/LSt PRO).

5.3 SDS Fernsteuerung / SDS Remote Control

Mit SDS-RC kénnen Befehle an andere TETRA-Gerdte gesendet werden um diese Auszulesen (z.B.
geschaltete Gruppe, Empfangsstarke, GPS Position) oder diese zu Steuern (z.B. diese in eine andere
Gruppe schalten). SDS Fernsteuerung wird nur von Motorola Gerdten unterstiitzt. Sepura bietet
lediglich die Moglichkeit tber ,Status Triggered Functions” vordefinierte Befehle auszufiihren. Dies
ist keine Einschrankung von TETRAcontrol sondern eine fehlende Funktion bei Sepura.

Zum Senden von SDS Fernsteuer-Anweisungen ist eine TETRAcontrol PRO oder Leitstellen Lizenz
(LSt/LSt+/LSt PRO) erforderlich.

5.4 Netzmessung

Zur Messung und Dokumentation der Qualitat der Netzversorgung, kann die aktuelle Position sowie
die Signalstarke und die Cell ID der jeweiligen Basisstation in einer Datei Protokolliert werden. Die
Protokolldatei wird alle 10 Sekunden durch einen neuen Eintrag erganzt, allerdings nur wenn GPS
Empfang vorhanden ist. Fiir eine zuverldssige Positionsermittlung der Messwerte sollte der GPS
Modus des Gerates auf hohe Genauigkeit gesetzt sein. Ein Programm zur Umwandlung der
Protokolldateien in das Google Earth KML Format ist auf Anfrage erhaltlich.

Bei Motorola Geraten kénnen auch die benachbarten TETRA Funkzellen lGberwacht und angezeigt
werden. Auch diese Funktion schreibt eine Protokolldatei bei aktivem GPS Empfang. Bei Sepura
Geréaten kann hier nur die aktive Basisstation sowie ein Nachbar angezeigt werden.

Voraussetzung fiir die Netzmessung ist eine TETRAcontrol PRO oder Leitstellen Lizenz (LSt/LSt+/LSt
PRO).

e D = S

CellID RS5I C1/C2 Entf. Hame,/Beschreibung Gerat Aktualisiert

1

1

1
Fl
1
1
El
1
1
Fl
El
1 :
1
El
1
1
El
1
1
El

Abbildung 6: Protokoll der Netzmessung
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5.5 Bedienung Statuspanel

Die Funktion Statuspanel bietet eine U(bersichtliche Statusanzeige fiir Funkgerdte und Pager
(Verfiigbarkeit). Durch konfigurierbare GréRe der einzelnen Seiten ist eine flexible Anpassung an
verschiedene Gegebenheiten moglich. Mittels Verlinkungen kann eine Menustruktur realisiert
werden, die auch auf Touch-Screens einfach zu bedienen ist. Bei Fahrzeugen, die iber mehrere
Funkgerate verfiigen, kdnnen bis zu 20 ISSls hinterlegt und immer der aktuellste Status angezeigt
werden.

Voraussetzung fiir diese Funktion ist eine TETRAcontrol PRO oder Leitstellen Lizenz (LSt/LSt+/LSt
PRO).

@ st ht
ROPi] RDSek GAZ GN  Hanau Maintal BRK/SHONID

DRK 10-82-1 DRK 10-82-2 DRK 2-82-1 DRK 25-82-1
DRK 10-83-1 DRK 10-83-2 DRK 10-84-1 DRK 10-84-2 DRK 10-84-3
DRK 10-84-4 . DRK 10-84-5 DRK 10-84-6 n DRK 4-83-1 n DRK 9-83-1
DRK 1-83-1 DRK 1-83-2 DRK 2-83-1 DRK 2-83-2 DRK 3-83-1
DRK 16-83-1 n DRK 25-83-1 DRK 25-83-2 DRK 25-84-1 DRK 27-83-1

DRK 14-82-1 DRK 14-82-2 DRK 14-82-3 DRK 14-89-1

DRK 14-83-1 DRK14-832 6  DRK14-83-3 DRK 14-84-1  [Ell  DRK14-84-2

DRK 14-84-3 DRK 14-84-4 DRK 14-84-5 DRK 14-84-6 DRK 14-84-7
DRK 17-83-1 DRK 17-83-2 DRK 19-83-1 DRK 19-83-2 DRK 19-84-1
ASB 11-83-1 ASB 11-83-2 ASB 11-84-1 JUH 21-83-1 u JUH 21-83-2

GN 2 GN 3 GN 4

4674454 DRK 10-82-2 * Status 6 - Nicht einsatzbereit @ 19.01.17 15:57 * BG RD @ 19.01.17 10:32

Abbildung 7 — Statuspanels mit Meniileiste unten (Farbliche Gestaltung der Panels)

Arne

Arne Alarmieren
SDS an Arne
Verfugbarkeitsabfrage an Arne

Standortabfrage an Arne

GN 2-44-1

Abbildung 8 - Kontext-Menii eines TETRA Melders
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5.6 Kartendarstellung

TETRAcontrol verflgt Uber eine Kartendarstellung direkt im Programm. Sofern die Kartendaten
bereits einmal heruntergeladen wurden, ist keine Internet-Verbindung notwendig. Im Kartenfenster
werden Positionen und Status der Gerdte angezeigt, eine spezielle Notrufdarstellung ist ebenfalls
enthalten.

Karte.

sy ;
Lengestat: » ﬂ 2 B ﬂ Lo 4673478 PDD 2-41-1 [LDFW XYZ01241LF8._._1]
Gumrersnacn E——— S ey
Vo Kz { R oR o St OWO AT HW FW (15.07.16 17:38)
! = Ie y NOTRUF (03.08.16 10:40)
Slegen Bad Herstei ~ oo
. : T i sk 3 50.221349°N. 8.877887°E (22.07.16 21:26)
(S & 2| status Actuel Notnde |
BCEEE{ ‘] e 1 Lo i 4 || zeit Einheit Stats Text OPTA
i @ Fuida Ay g i 10:41:00 GR 7-43-1 [5307 status 1-E-Bereit Funk LDFW.XYZ04743HLF10...1
\ 4 L 104050 QHR 1-281 M Stotus 6 - Nicht einsatzbereit  LDFW.XYZ03128TroLF..1.
R e 104045 OCB1-13-1 I Status 2- E-Bereit Wache LDFW.XYZ09113FmSt...1.
A reare et o 10:40:38 0QL 2-19-1 N stotus 2-E-Bereit Wache LDFWXYZ09219MTW....1
§ i (' 1040:36 LCKXYY 1-85-1 I status 6 - Nicht ei it LDD TW-Z
HUR 1:10-172 104031 UKD 111911 3 Status 3-Einsatz ibemommen. LDFWXYZO3TISMTW...1 _|
oo e 104029 Cl1-59-1/EF [ Status 1-E-Bereit Funk LDFW.XYZ04159S0_GW...
8 Lok o - e § ] <701 | 104025 [KWK 4843 Status 7-Einsatzgebunden  LDDRKXYZ04 84RTW....3,
Nt e TS e O] rovtess 1040:24 LCd Nauheim 1-22 Status 3- Einsatz ibemommen  LDFW.XYZ0.122TLF16/25.1
) )¢ e 1040:16 10 11-09-2 Status 3- Einsatz ibemommen LDFW.XYZ05b0SHFG....2.
s, o " 2 g PDD 241-1 NOTRUF LDFWXYZ01241LF8....1.
N s AR, 1040:06 QEKNIS 1-16-1 Status 7-Einsatzgebunden  LDFW.XYZ0.116PKW....1
d ’ . G oo 103959 JAS 1431 Status 1- E-Bereit Funk LDFW.XYZ07143LF10/6..1.
vt ot 103956 BPE8-19-1 M Status 6 - Nichteinsatzbereit  LDFW.XYZ0881SMTW.....1
e g 10:3954 HRDXYY 43-10-1 Status 7- Ei LDMHD
h ! an :39: 1s7- AU
SOl Manaieim ¥, &y oAy, § L 103938 BUN 12-19-1/1 Status 1-E-Bereit Funk LDFWXYZO7CIOMTW.....1
L ihiSibiberg \ S | 10:39:35 MAtABXRD Status 2 - E-BereitWache LDFW.XYZ0.00ILST....1
KED TS e |4 L
e Gt S o By oo ot 10:39:33 ULO 11091 M Stotus 6 - Nichteinsatzbereit  LDFW.XYZ0SbOSHFG.....1.
Ak 7 e W A Jage 103931 VUR 242-1/EF B Stotus 8-Bedingtverfigbar  LDFW.XYZ03242LF8/6...11
s intis & 10:39:28 QOS 2-19-1/1 I NOTRUF LDFW.XYZ05219MTW.... 1
o F e Heilbronn j 10:39:24 WPNO1 1| Status 1-E-Bereit Funk LDFW.XYZ04101LWF.....1
\ g S AT T e 103917 HQM 2 Friedrich |1 Status1-E-BereitFunk LDFW.XYZ0.04KBM....2.
3685 1082 %
Ko e, 103305 QM5 B NoTRUF LDFW XYZ0.04KBM..._5.
O— 0 R N A 103902 VBW ORB 204 O NOTRUF LDTHWXYZ0OORB 204
st G5 { wisbirian 103902 NKK19-832 B status 2- E-Bereit Wache LDDRKXYZ09.83RTW.....2.
r“ X S B i { stuttgart IngoEtadk 103852 JFS 11113 I stotus 4 -Einsatzortan LDFW.XYZ05111ELWA....1
e s S % ol X 103846 HCD 541-1/EF Status 8- Bedingtverfigbar  LDFW.XYZ01541LF8.._ 11
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Iy . ko
5
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= e -

Zwischen drei Kartendarstellungen (Openstreetmap, ArcGIS Luftbilder) kann gewahlt werden. Eigene
Kartenquellen kdnnen ebenfalls eingebunden werden.

In der Kartenansicht kann

- aus der Karte heraus direkt eine SDS an ein Gerat gesendet werden
- die geschaltete Gruppe abgefragt werden (falls unterstiitzt)

- eine Standortabfrage gesendet werden (falls unterstitzt)

- die Daten der jeweiligen ISSI direkt bearbeitet werden

- Details zu den Geraten angezeigt werden.

Um auch in der Kartenansicht den Uberblick iiber aktuelle Gespriache zu behalten, wird das jeweils
sprechende Gerat oben rechts in der Karte eingeblendet. Die Zoomstufe und die Anzahl der
dargestellten Positionen kann angepasst werden. Wenn die Position eines Gerates bekannt ist, kann
zu dieser durch Doppelklick in der Status- oder Favoritenliste gesprungen werden.

Eingehende Notrufe werden in der Notrufliste ganz rechts angezeigt. Der jeweils aktuellste Notruf
wird mit Name, ISSI und ggf. OPTA fiir 15 Minuten groR im oberen Bereich der Karte angezeigt und
diese auf die letzte Gbermittelte Position des Notrufenden zentriert. Die Zentrierung kann durch Klick
auf das Kreuz neben dem Rufnamen ein oder ausgeschaltet werden. Ein Doppelklick bei gedriickter
STRG-Taste auf die Anzeige blendet diese sofort aus.
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5.7 Statusfelder in der Karte

Auch in der Kartendarstellung kénnen Statusfelder eingeblendet werden. So hat man den Status und
die Positionen der wichtigsten Einheiten immer im Blick.

Die Felder kdnnen einzeln frei positioniert und in der GréRe angepasst werden.

Voraussetzung fir diese Funktion ist eine TETRAcontrol Leitstellen Lizenz (LSt/LSt+/LSt PRO).

=
Rate tache
von Wolfgang

(NSG)

Bulau.

(“A’)

Groliazencuy Steucnger

Abbildung 9 - Statusanzeige in der Karte
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5.8 Tracking und Standortverlauf

Mit der , Tracking-Funktion” kann die Karte immer automatisch auf eine Position zentriert werden,
sobald das Gerat einen neuen Standort Gbermittelt hat.

Bei Funkgerdaten die periodisch ihre GPS Position Ubermitteln, kann TETRAcontrol den
Standortverlauf in der Karte darstellen. Fir diese Funktion ist eine TETRAcontrol Leitstellenversion
(LSt/LSt+/LSt PRO) notwendig.

5 Karte

5.9 MQTT Server und Client

TETRAcontrol verfligt Uber einen eingebauten MQTT Client, mit dem sich Nachrichten z.B. mit
Haussterungssystemen oder loT Gerdten austauschen lassen. Der Client kann sich mit einem MQTT
Server verbinden und sendet (,publish“) Nachrichten bei eingehenden Status, GPS-Positionen und
Alarmierungen.

5.10 Alarm-Monitor

In den Leitstellen Versionen (LSt/LSt+/LSt PRO) ist eine Alarmansicht fur eingehende TETRA
Alarmierungen verfligbar. Die Darstellung der gesendeten und auch eingehenden Alarmierungen
erfolgt in einer lbersichtlichen Liste. Eine Detailansicht jedes Alarms, die auch alle Riickmeldungen
enthadlt ist mit einem Klick erreichbar. Die aktuelle Version von TETRAcontrol unterstitzt auch die
Airbus P8GR als Datengerate — sowohl zum Senden von SDS und Alarmierungen als auch zum
Empfangen eingehender Alarme. Eingehende Alarme kdnnen an externe Dienste wie z.B. Groupalarm
oder Divera247 weitergegeben werden.

TETRACONTROL 12




& plarme - o x

Obersicht NeuesterAlarm |
< TE-Dienst > H,ABSTY, Friedberg, Alte Bahnhofstrale 3, Karl-Wagner-Haus Friedberg,
TE-Dienst
Person in Absturzgefahr H ABST Y, mit Signal, Friedberg, Alte Bahnhofstraie 3, Karl-Wagner-Haus F
2-82-1
Person in Absturzgefahr H ABST Y, mit Signal, Friedberg, Alte Bahnhofstrale 3, Karl-Wagner-Haus F
8-83-1
Sekundértransport RTW, ohne Signal, Bad Salzhausen, Am Hasensprung 6, Asklepios Neurologisch...
16-84-1
nicht Ansprechbar NEF, mit Signal, GroB-Karben, St.-Egreve-Strale Restaurant €
12-82-1
nicht Ansprechbar NEF, mit Signal, GroR-Karben, St.-Egreve-StraRe , Restaur
12-84-1
RTW ohne Signal, ohne Signal, Dortelweil, Obergasse ,,, Name:
12-82-1
Neurologisch RTW, ohne Signal, Wohnbach, Miinzenberger StraBe °,,, Name:
24-83-1
KTW Riicktransport, ohne Signal, Gelnhausen, Herzbachweg 14, Main-Kinzig-Kliniken géGmbH Gel, , ...
4-84-1

Neuester

Abbildung 10 - Ubersicht der Alarmierungen

& Alarme [mi > |

Ubersicht Neuester Alarm

Zur Leitstelle uber Draht

Arne P8GR

Abbildung 11 - Alarm Detailanzeige
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5.11 Alarmierungsmodul

Mit der Einfihrung der TETRA Alarmierung in Hessen und Bayern bietet TETRAcontrol die ideale
Rickfallebene fir Leitstellen. In der Leitstelle oder im ELW2 kann TETRAcontrol umfangreiche
Alarmierungsszenarien abbilden. Auch die Alarmierung im kleineren Rahmen z.B. fiir eine einzelne
Hilfsorganisation kann damit komfortabel bewaltigt werden. Je nach Lizenzoption unterscheiden sich
die Anzahl der hinterlegbaren Szenarien und die moglichen Prioritdten. Eine Auswertung und
Ubersichtliche Darstellung der Riickmeldungen ist ebenfalls moglich.

TETRA Alarmierung - u}

TWELsle RTW Ner _KTW _Kies _Keterrod IR

1-83-1 2-83-1 3-83-1 4-83-1

4 - K-Transport

9-R1

13-84-1
12 g
21-831
Stellen Sie Einsatzbereitschaft her und melden sich uber Funk !

Feueralarm
Hilfeleistung

Zur Leitstelle Gber Draht
Funktionskontrolle

Stellen Sie Einsatzbereitschaft her und melden sich aber Funk !

5-83-1 8-83-1 9-83-1 12-83-1

16-83-1 17-83-1 19-83-1

24-83-1

WE-01 563010 | LarsH
WE-02 563010 | Michael |

KBI 01 + 02

TE-Dienst

Abbildung 12 - Alarmierungsmodul mit verschiedenen Szenarien

TETRA Alarmierung - [m} X

TME Liste  Abifr: NEF RTW FWBUD FW GED
6306 Bemerkungstext hier
gr672 56306 asipager 67 Bemerkungstext hier
12 - F dringend 13 - GroBalarm 15 - KalS Alarm

Einsatzbereitschaft herstellen!
DRINGEND*Einsatzbereitschaft herstellen!
Leitstelle uber Telefon ansprechen

Alle Pager der Gruppe

| I

Filter:

L]

Information

F dringend

Information

Abbildung 13 - Gruppen und Melder kdnnen auch einzeln ausgewahlt werden
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5.12 Sprachaufzeichnung
Diese Funktion ist derzeit nur fiir Leitstellen und andere berechtigte Stellen verfiigbar.

Der NF-Ausgang der Funkgerdate kann mit dem Line-IN Eingang des PCs verbunden werden. Pro
Soundkarte kdénnen die eingehenden Gesprache von zwei Funkgerdten (rechter und linker Kanal
getrennt) aufgezeichnet werden. Da die Aufzeichnung mit den Metadaten aus den TETRAcontrol Logs
verknipft ist, konnen die sprechende Stelle, Datum, Uhrzeit und Dauer direkt zugeordnet werden.
Bestimmte Gesprache koénnen so zielgenau gefunden und abgehort werden. Derzeit kénnen
Gesprache aus der aktuellen Gesprachsliste wiedergegeben werden. Eine Langzeitdokumentation,
d.h. Springen zu jedem beliebigen Gesprach, ist in Arbeit.
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5.13 Sprechwunschverarbeitung

Eingehende Sprechwiinsche kdnnen chronologisch sortiert in einem eigenen Fenster dargestellt
werden. Eine Signalisierung kann zusatzlich Gber eine Tonwiedergabe erfolgen. Es kann auf die Karte
zur Position des jeweiligen Gerdtes gesprungen werden (sofern vorhanden), auBerdem kann direkt
die geschaltete Gruppe des Gerdtes abgefragt werden. Per Mausklick kann dem Gerdt eine
Sprechaufforderung gesendet werden. Es ist konfigurierbar ob die Sprechaufforderung als Status,
normale oder Flash SDS gesendet werden soll.

E® Sprechwunsch O et

21:05:53 DRK 19-83-1
21:12:46 DRK 10-84-2

Gruppenabfr %
..Jprechaufforderung an DRK 19-83-1

Abbildung 14 - Sprechwunschanzeige
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5.14 TETRAinfo

TETRAinfo ist ein kleines Zusatzprogramm zu TETRAcontrol, mit dem man die eingehenden
Gesprache und Status im lokalen Netzwerk anzeigen lassen kann.

Kunden von TETRAcontrol PRO oder den Leijtstellen Versionen kdnnen in TETRAinfo auch die HTTP-
Schnittstelle verwenden um die Live Daten anzuzeigen. Damit ist der Zugriff auch Uber
Netzwerkgrenzen hinaus moglich.

5.15 Route senden iiber TETRAcontrol NBX

Mit der TETRAcontrol NBX bietet die Status 3 IT eine zuverlassige und kostenglinstige Losung an, um
Einsatzfahrzeugen alle wichtigen Einsatzdaten direkt auf ein kompatibles Garmin Navigationsgerat zu
senden. Die Routenberechnung wird nach der Ubertragung des Ziels per SDS direkt gestartet. Die
Ubermittlung der Koordinaten ist aus vielen Einsatzleitsystemen méglich. Auch aus der TETRAcontrol
Karte konnen die Koordinaten an die NBX (ibertragen werden. Zusatzlich zu Ziel und Route kann eine
kurze Beschreibung tGibermittelt werden.

16 A [
\ W 1¢

Ameliaétr.14lZirrlmerbrand : - Y 14 .
5 & 4 = © . 12 25

. 50.141225°N, 08.908453°0
l  Ameliastr. 14 / Zimmerbrand

5.16 Erweiterte Konfiguration

TETRAcontrol enthdlt noch weitere Funktionen, die das tadgliche Arbeiten mit dem Digitalfunk
erleichtern.

5.16.1 Rufnamen

Ein hdufiges Szenario ist, dass Einheiten in einem Einsatz einen anderen Rufnamen verwenden, als
den eigentlich dem Gerat zugeordneten. Beispielsweise funkt ein Trupp mit einem Fahrzeug-HRT
(Rufname DRK 31-93-13) unter dem Rufnamen ,SAN-Trupp 1‘. Um jetzt wahrend des Einsatzes den
richtigen Rufnamen angezeigt zu bekommen, ohne die Grundeinstellung der ISSls zu verandern, kann
man die jeweilige ISSI auswahlen und bearbeiten. Auf diese Weise kann ein temporarer Rufname
vergeben werden.

5.16.2 Status- und LIP Filter (Datenschutz)

Einige Bundeslander bzw. Autorisierte Stellen erlauben das Schalten von Datengruppen und somit
den Status-Empfang. Diese Erlaubnis ist meistens an die Einhaltung einiger Vorgaben geknipft.
Insbesondere diirfen gewdhnlich nur Status und GPS-Positionen von Gerdten der eigenen
Organisation verarbeitet und angezeigt werden.

TETRAcontrol ermoglicht das Einhalten dieser Vorgaben und somit den Datenschutz-konformen
Betrieb eines TETRA Datengerates.
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6 Preise und Lizensierung

Die TETRAcontrol PLUS und TETRAcontrol PRO Versionen sind als ISSI basierte Lizenzen erhltlich.
Das heiRt sie werden auf die ISSI der BSI Karte ausgestellt und kdonnen dann auf jedem PC mit dem
passenden Funkgerit genutzt werden. Eine spatere Anderung der Lizenz auf eine andere ISSI ist nicht

moglich.

Die ,,Universal-Lizenzen” sind auf einen USB Stick gebunden und kénnen mit beliebigen Funkgeraten
(ISSls) und beliebigen PCs genutzt werden. Voraussetzung ist, dass der USB Stick im PC steckt.

Fiir die Nutzung in Leitstelle und (z.B.) ELW2 wird ein Paket aus beiden Optionen angeboten.

Preisiibersicht, zuziiglich MwsSt.

Lizenz PLUS PRO LSt LSt Plus | LSt PRO
115l €74,79 €108,40 | €192,44"

21SSls €149,58 | €216,81

3 1SSls €224,37 | €325,21

41SSls €234,45 | €433,61

1 Gerat (Universal/USB-Stick) - £€199,00

2 Gerate (Universal/USB-Stick) . £€319,00 €349,00

3 Gerate (Universal/USB-Stick) . £€399,00 €429,00

4 Gerdte (Universal/USB-Stick) - €469,00 | €499,00 |€989,00 |€1960,00
4 Geréate (USB) + 1 1SS! (Leitstelle + ELW2) _ €1189,00 | €£2060,00
Preisiibersicht, incl. MwsSt.

Lizenz PLUS PRO LSt LSt Plus | LSt PRO
11ssl €89,00 €129,00 | €229,00"

21SSls €178,00 | €258,00

31SSls €267,00 | €387,00

415SIs €279,00 | €516,00

1 Gerét (Universal/USB-Stick) - €236,81

2 Gerate (Universal/USB-Stick) _ €379,61 €415,31

3 Gerate (Universal/USB-Stick) - €474,81 €510,51

4 Gerate (Universal/USB-Stick) - €558,11 | €593,81 | €1176,91 | €2332,40
4 Gerate (USB) + 1 ISSI (Leitstelle + ELW2) €1414,91 | €2451,40

) Fiir Datengerate/P8GR

TETRAcontrol wird stdndig verbessert und erweitert. Damit Sie jeweils die neuesten Versionen
nutzen kénnen, ist ein Software-Wartungsvertrag notwendig.

Software-Wartungsvertrag fiir TETRAcontrol

Wartung

Jahrliche Verlangerung

3 Jahres Vertrag

Alle Produkte

20% vom Listenpreis p.A.

15% vom Listenpreis p.A.
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Selbstverstandlich bieten wir auch auf lhre Anforderungen abgestimmte Schulungen sowie einen
Einrichtungs- und Konfigurationsservice (Vor-Ort) an.

Falls Sie spezielle Funktionen fiir Ihre Umgebung bendtigen, erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot
fir die Umsetzung.

In untenstehender Tabelle finden Sie einen Anhaltswert fir die Kosten unserer Dienstleistungen.

Schulung, Einrichtung, Konfiguration

Dienstleistung Excl. MwsSt. Incl. 19% MwSt.
Schulung, Einrichtung: Pro Stunde €95,00 €113,05
Anfahrt: Pro Stunde €69,00 €82,11
Individuelle Programmierung: Pro Stunde €95,00 €113,05

7 Kontakt

Wir freuen uns Uber Ihre Anfragen oder Bestellungen.

Telefon: +49 (6051) 7007600 E-Mail: kontakt@tetracontrol.de

Weitere Informationen und eine kostenlose Testversion stehen unter www.tetracontrol.de zur
Verfligung.

Zur Bestellung Ubermitteln Sie uns die gewiinschte Anzahl an Lizenzen und die ISSlIs |hrer Gerite
sowie die Rechnungsanschrift per E-Mail. Wir senden |hnen eine Rechnung mit ausgewiesener
Mehrwertsteuer. Sobald lhre Zahlung bei uns eingeht, ibersenden wir lhnen die Lizenzschlissel per
E-Mail. Bitte haben Sie Verstandnis, dass wir Neukunden nur gegen Vorkasse beliefern kénnen. Bei
Behorden, Stadten und Gemeinden ist eine Lieferung auf Rechnung maoglich.

Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Status 3 IT GmbH die unter
https://tetracontrol.de/agh.html abrufbar sind.

Kontaktadresse:

Status 3 IT GmbH

Dietrichsberg 33

63607 Wachtersbach

Fon: +49 (6051) 7007600

Fax: +49 (6051) 7007616

HRB 94696, RG Hanau

USt.ID. DE293587360

Web: https://www.tetracontrol.de
https://www.status3.it
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